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الخــــلاصة

الهدف من هذا المشروع هو دراسة تأثير بعض المتغيرات على الانقطاعات في السلك المستخدم في تصنيع الأنابيب الخرســانية سابقة الإجهاد التي تم تركيبها في مشروع النهر الصناعي.         المتغيرات التي تمت دراستها تتضمنت إرتفاع التربة فوق الانبوب, قطر السلك, عدد لفات السلك, ونوع الطلاء الخارجي للانبوب.  
تم استخدام نتائج المراقبة الصوتية من سنة 2001-2007  في هذا المشروع لكل من خطي الأنابيب السرير- سرت (SS) وتازربو- بنغازي (TB). التحليل الإحصائي تم باستخدام طريقتين هما:one-way ANOVA  و اختبار Kruskal-Wallis  وذلك باستخدام برنامج Minitab  الإحصائي. 
النتائج بينت أن  عدد لفات السلك, قطر الانبوب, ونوع الطلاء الخارجي للانبوب تؤثر علي عدد الانقطاعات في السلك, وذلك في خط السرير- سرت (SS). أما ارتفاع التربة فليس له تأثير علي عدد الانقطاعات في السلك.  بشكل أكثر تفصيلا, الأنابيب التي تحتوي علي لفة واحدة للسلك لها عدد انقطاعات أقل من الانابيب التي تحتوي علي لفتين. كما أن الأنابيب التي تحتوي علي اسلاك ذات قطر صغير نسبيا يحدث لها انقطاعات في السلك أكثر من الانابيب التي تحتوي علي اسلاك ذات قطر أكبر. أيضا, الانابيب ذات طلاء خارجي أسود اللون يحدث بها عدد انقطاعات في السلك أقل من الانابيب ذات الطلاء الأبيض اللون. أما بالنسبة لخط تازربو- بنغازي (TB), فقط بينت النتائج أن جميع المتغيرات المستقلة ليس لها تأثير علي عدد الانقطاعات في السلك.    

